@ DOPPELGLAS
GERMAN BRAND BB

20 JAHRE PRODUKTGARANTIE 120 ZELLEN

30 JAHRE LINEARE LEISTUNGSGARANTIE
MONOKRISTALLIN

9 BUS BAR

Strong Style SERIE
ASWS-370-MH120-BG

Doppelglas Bifaziale Halbzellen Monokristalline PV-Module

1755%x1038%x30 mm

RAHMEN: SCHWARZ
RUCKSEITE: GLAS
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POSITIVE ENERGIEBILANZ

Durch beidseitige Stromerzeugung wird
Amortisationszeit verkiirzt — zusatzlich sorgt die
langere Lebensdauer fiir eine positive Energiebilanz.

oft

BREITER ANWENDUNGSBEREICH

Fur vertikale Installation, Projekte auf Freilandflachen
und besonders fir Installationsflichen mit hohen
Brandschutzanforderungen (z. B. Reihenhduser)
geeignet.

HOHE LEISTUNG

Hohe Energiegewinnung von bifazialen PV-Modulen
Die durchschnittliche Stromerzeugung auf der
Modulriickseite entspricht je nach Installations-
umgebung 5 % - 30 % der Leistung auf der Vordersei
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STRENGE QUALITATSKONTROLLE

Interne Priifung: Die 100 % interne EL-Doppelpriufunt
weit Uber Standard-Zertifizierungsanforderungen hi
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Doppelglas Bifaziales Halbzellen Monokristallines PV-Module

Zelltyp Monokristalline PERC-Halbzelle 9BB
Zellenausrichtung 120 (6x20)
Modulabmessungen  1755x1038%30 mm
Gewicht 22,5kg
Glas 2,0 mm hochtransparentes, verstarktes Glas 1822//‘;
Riickseite 2,0 mm hochtransparentes, verstérktes Glas ASWS Standard-lineare-Leistungsgarantie
Rahmenmaterial Eloxierte Aluminiumlegierung (schwarz) 0% Standard-Leistungsgarantie
Abzweigdose Schutzklasse IP68 oo
Kabel 4,0 mm? Pluspol: 1000 mm Minuspol: 1000 mm; Hatves Degradaten
Kabellange kann individuell angepasst werden
imale Priiflast 80% -045%
Max'ma e Priflas Jahrliche Degradation
2400 Pa /5400 Pa
Soglast / Drucklast Jahre 1 5 10 15 20 25 30
Anschluss MC4 kompatibler Anschluss
Nennleistung (Pmax/W) 360 365 370 375 380 Strom-Spannung-Kennlinie (380W)
Spannung bei max. Leistung (Vmp/V) 33,80 34,00 34,20 34,40 34,60 12¢5tom A 1000W/m?
Strom bei max. Leistung (Imp/A) 10,66 10,74 10,82 10,91 10,99 10 800W/m?
Leerlaufspannung (Voc/V) 40,60 40,80 41,00 41,20 41,40 8 —
Kurzschlussstrom (Isc/A) 11,20 11,27 11,34 11,43 11,51 T 400W/m?
Modulwirkungsgrad (%) 19,76 20,04 20,31 20,59 20,86 I
Positive Leistungstoleranz (%) 0~+3 0~+3 0~+3 0~+3 0~+3 2 zoonim
|‘U 2‘0 3‘0 40 ;0
Spannung (V)
Leistung-Spannung-Kennlinie (380W)
' 400 - Leistung (W)
Nennleistung (Pmax/W) 268,60 272,10 275,80 279,60 283,30 i
Spannung bei max. Leistung (Vmp/V) 31,50 31,70 31,90 32,10 32,30 233%::
Strom bei max. Leistung (Imp/A) 8,52 8,58 8,64 8,71 8,77 ;ggm
Leerlaufspannung (Voc/V) 37,90 38,00 38,20 38,40 38,60
Kurzschlussstrom (Isc/A) 9,05 9,10 9,16 9,23 9,30
*STC (Standard Testing Conditions): Bestrahlungsstarke 1000 W/m?, Zellentemperatur 25 °C, AM1,5 N T N
o 10 20 30 40 50
** NMOT (Nominal Module Operating Temperature): Bestrahlungsstérke 800 W/m?, Umgebungstemperatur 20 °C, AM1,5, Windgeschwindigkeit 1 m/s. Spannung (V)
1038+0,5 30405
Temperaturkoeffizient (Pm) -0,36 %°C I
T LA AL T L
Temperaturkoeffizient (Voc) -0,29 %°C WWWMW% — Erdongsioch
Temperaturkoeffizient (150 0,05 %°C A AT
emperaturkoeffizient (Isc A 0 AT L AT AL AT LT testgungsioch Linge Rahmensete
AT LT LD LMD
TR LA T AL T LR
S [ 3|4
i< R R A G L Al = e = =
5 IO LA T LA T HE R I T Negat ()
MO L AL TR AR - o s
LA LI TR AL RO oo Sarese
Maximale Systemspannung 1000/1500 V %WWW%% iz menseta
Betriebstemperatur -40°C ~+85°C M
NMOT (Nominal Module Operating Temperature) 44+2°C

Module pro Palette: 36 Stuick

Module pro 40'HQ Container: 936 Stiick

ASWS5

from sun to power

LVD
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IEC 61215 / IEC 61730

WEEE-Reg.-Nr.
DE 15553592
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